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TECHNICKA SPRAVA.

Identifikaéné Udaje stavby a investora :

Néazov stavby : NAUCNY CHODNIK - "OKOLIM RAJECKEHO HRADU",
Miesto stavby : C. par. 231, 914/3, 2132/1, 2537, 1835; k.u. Rajec, Jasenove

Okres : Zilina

Kraj : Zilinsky

Charakter stavby : Novostavba

Investor : Mestsky Urad Rajec,Namestie SNP €. 2/2, 015 22 Rajec

Hlavny projektant : Ing. arch. Igor Klein, autorizovany architekt

PODKLADY - PROF. ARCH.

Jedna sa o novostavbu rozhladne. Objekt je tvoreny ocelovou konstrukciou. Rozhladia
je navrhnuta ako otvorena, bez prestreSenia . Podorys zakladne rozhladne bude pravidelného
— obdiznikového tvaru o rozmere 4,825 x 2,200 m. Vyska rozhladne bude 7,580 m po vrchnu
hranu zabradlia. Rozhladfia bude mat dve vyhliadkové plosiny v urovniach +3,960 a +6,480.
Najvy$sia vyhliadkova plosina prevySuje okolity lesny porast, aby vznikol panoramaticky
pohlad na krajinu. Tato etaZ je vykonzolovana z pédorysu podstavy 1,95 m aby sa vytvoril
vadsia plocha pre navétevnikov. Pddorysné rozmery najvyssej vyhliadkove; plochy je 3,80m X
2.20 m. Pristup na jednotlivé plosiny je opakovanym dvojramennym ocefovym schodiskom s
podestami.

SPODNA STAVBA :

Pri spracovani projektovej dokumentacie nebol k dispozicii geologicky prieskum.
Zakladovl konsétrukciu tvoria 2 zakladové pasy $irky 800mm pod hlavnymi stipmi konétrukcie.
Véetky konstrukcie prepaja Zelezobeténova platia hr. 200mm. Véetky zakladové konstrukcie
st tvorené monolitickym Zelezobeténom. Zaklady su navrhnuté podmienecne na unosnost
v zékladovej $kare 180kPa. KedZe sa jedna o zlozZity objekt je nutné aby bol pred realizaciou
vypracovany podrobny geologicky prieskum a zéklady je nutné opatovne prepocitat na
existujucu geologicku skladbu podlozZia.

VRCHNA STAVBA :

Nosny systém objektu je tvoreny ocefovou konstrukciou. V rohoch a v miestach zlomu
schodiskovych ramien je osem ocelovych stipov UNP 200, ktoré tvoria hlavny nosny systém
objektu vo zvislom smere. Horizontalne je konstrukcia prepojena vaznicami a schodiskovymi
ramenami, ktoré vytvaraju podlahu podest a vyhliadkovych plosin. Spoje su prevedené ako
tuhé, lebo zabezpeduiju aj stabilitu objektu proti horizontalnym Gcinkom od vetra v pozdiznom
smere. V prieénom smere je objekt zavetreny ocelovymi tyCami priemeru 16mm. Nosna
konstrukcia podlahy je tvorena predizenim schodiskovych ramien. Schodiskové ramena aj s
podestami su zvarané. Cela konstrukcia bude opatrena ochrannou vrstvou zinku. Na mieste
stavby budu vietky spoje rie§ené ako skrutkované.



UPOZORNENIE :

Tato PD nenahradza dodavatelski dokumentaciu jednotlivych nosnych konstrukcii.
Tato je nutné spracovat k realizacii. Rozsah dokumentacie je schvaleny objednavatefom

projektu.

POZNAMKY :

VSETKY ROZMERY VYPLYVAJUCE Z PD PRED VYROBOU A ZACATIM PRAC
PREMERAT NA STAVBE A SKOORDINOVAT S POZIADAVKAMI OSTATNYCH PROFESII
ROZDIELY ZISTENE NA STAVBE OPROTI PD JE NUTNE V TECHNICKOM RIESENI
ODSUHLASIT S PROJEKTANTOM A AUTOROM, ESTE PRED SAMOTNOU REALIZACIOU
DODRZIAVAT VSETKY PLATNE NORMY PREKLADY V PRIECKACH A PREKLADY NAD
OTVORMI V NOSNYCH STENACH S INOU VYSKOVOU UROVNOU AKO JE VYSKA ZB
VENCA SA ODPORUCA VYHOTOVIT Z TYPIZOVANYCH PRVKOV KOMPATIBILNYCH S
POUZITYM NOSNYM STENOVYCM SYSTEMOM.

- KOTEVNA DLZKA VYSTUZE MIN 35¢ (resp. 500 - podl'a priemeru vystuze)

- POZDIZNY PRESAH STYKOVANIA VYSTUZI JE MIN. 800 MM

- VYSTUZE V ROHOCH STYKOVANYCH PRVKOV JE POTREBNE DOKLADNE
PREVIAZAT

- STYKOVANIE VYSTUZNYCH SIETI JE CEZ MINIMALNE 2 OKA SIETE, STYKY
SIETiI JE POTREBNE PRESTRIEDAT

- TVAR VYSTUZE UPRAVIT PODLA TVARU DEBNENIA - DODRZAT KRYTIE
VYSTUZE

- GEOLOGICKY PRIESKUM PRE DANY OBJEKT NEBOL VYKONANY, ZALOZENIE
STAVBY JE NUTNE KONZULTOVAT PRI REALIZACII

- PRI HLBENI ZAKLADOV JE POTREBNE DODRZAT BEZPECNOSTNE PREDPISY
PRE REALIZACIU VYKOPOV A V PRIPADE MOZNYCH ZOSUNOV ZABEZPECIT STENY
VYKOPOV, ABY NEDOSLO K OHROZENIU OKOLITYCH OBJEKTOV

- V PRIPADE, ZE HLADINA PODZEMNEJ VODY BUDE ZASAHOVAT DO
ZAKLADOVEJ SKARY JE POTREBNE ZAKLADY REALIZOVAT Z VODOSTAVEBNEHO
BETONU (TRIEDA "XC2")

- V PRIPADE ZLOZITYCH ZAKLADOVYCH PODMIENOK A MOZNOSTI VZNIKU
ZOSUNOV JE POTREBNE VYKONAT PROJEKT SPECIALNEHO ZAKLADANIA

- VSETKY DREVENE PRVKY KROVU PRED REALIZACIOU OSETRIT VHODNYM
NATEROM PROTI DREVOKAZNYM PROCESOM A SKODCOM
- ROZSAH DOKUMENTACIE JE PODLA DOHODY S INVESTOROM, ZMENY V
TECHNICKOM RIESENi STAVBY A UPRAVU ROZSAHU DOKUMENTACIE JE MOZNE
VYKONAT LEN PO VYPRACOVAN| NOVEJ OBJEDNAVKY.



POUZITY MATERIAL

BETONARSKA OCEL: B 500B (10 505 R)

BETON:

B30 STN EN 206-1 C25/30-XC1(SK)-CL 0,4-Dmax-16 S3 -max.
priesak 50mm

KONSTRUKCNA OCEL: S 235

POUZITE PODKLADY

STN EN 1991-1-1
STN EN 1991-1-3
STN EN 1991-1-4
STN EN 1992-1-1
STN EN 1993-1-1
STN EN 1995-1-1

STN EN 19971

ZILINA , 09/2016

Zatazenie konstrukcii, Cast 1-1: VSeobecné zataZenie — Objemova tiaz,
vlastna tiaZ a uZitkoveé zatazenia budov.

Zatazenie konstrukcii, Cast 1-3: V&eobecné zataZenie — ZataZenia
snehom.

Zatazenie konstrukcii, Cast 1-3: Véeobecné zataZenie — ZataZenia
vetrom.

Navrhovanie beténovych konstrukcii, Cast 1-1: V&eobecné pravidla
a pravidla pre budovy.

Navrhovanie ocelovych konstrukcii, Cast 1-1: VSeobecné pravidla
a pravidla pre budovy.

Navrhovanie drevenych konétrukcii, Cast 1-1: V&eobecné pravidla
a pravidla pre budovy.

Navrhovanie geotechnickych konstrukcii, Cast 1: V&eobecné pravidla.

VYPRACOVAL : ING. EMIL $USTEK
ZODP. PROJEKTANT : ING. EMIL SUSTEK
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ﬂ'ﬁrojekt

NAUCNY CHODNIK - "OKOLIM RAJECKEHO HRADU"

I I | MEMETSCHE]|[Cast  [Horna stavba - Ocelova konstrukcia
Scia (lPopis [&. par. 231, 914/3, 2132/1, 2537, 1835; k.U. Rajec, Jasenové
[lautor Jing. Emil Sustek

2.Vypocétovy model
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3.Vypocétovy model
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4.Vypoétovy model - schodisko
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Ti:000:01¢1 1| [Proekt[NAUSNY CHODNIK - "OKOLIM RAJECKEHO HRADU"
! I MEMETSCHE]|[Cast [Horna stavba - Ocelova konstrukcia
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5.Prierezy

Nazov STLP SCHODISKO

Typ U200

Popis zdroja Stahl im Hochbau / 14.Auflage Band | / Teil 1

Materidlova poloZka S 235

Vyroba valcovany

Vzper y-y, z-z c [
z

A [m;] 3,2200e-03

Ay, z[m;] 8,1965e-04 1,4323e-03

Iy, z [my] 1,9100e-05 1,4800e-06

| w [mg], t [m] 9,0700e-09 1,1900e-07

Wel y, z [m3] 1,9100e-04 2,7000e-05

Wpl y, z [m,] 2,2800e-04 5,2850e-05

dy, z [mm] -44 0

c YLSS, ZLSS [mm] |20 100

alfa [deg] 0,00

AL [ma/m] 6,6022e-01

Néazov RAMENO SCHODISKO

Typ U160

Popis zdroja Stahl im Hochbau / 14.Auflage Band | / Teil 1

Materialova polozka S 235

Vyroba valcovany

Vzper y-y, z-z [ c
£

A [m;] 2,4000e-03

Ay, z[m;] 6,7635e-04 9,9291e-04

1y, z [mad 9,2500e-06 8,5300e-07

I w [mg], t [mJ] 3,2600e-09 7,3900e-08

Wel y, z [m;] 1,1600e-04 1,8300e-05

Wpl y, z [m,] 1,3760e-04 3,8800e-05

dy, z[mm] -40 0

c YLSS, ZLSS [mm] 19 80

alfa [deg] 0,00

AL [mim] 5,4468e-01

Nazov ZAVETRENIE

Typ RD16

Popis zdroja Stahl im Hochbau / 14.Auflage Band | / Teil 1

Materialova poloZka S 235

Vyroba valcovany

Vzper y-y, z-z c c

Vypotet MKP x
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[[Projekt

NAUCNY CHODNIK - "OKOLIM RAJECKEHO HRADU"

[[Cast

Horna stavba - Ocelova konstrukcia

Scia (IPopis [E. par. 231, 914/3, 2132/1, 2537, 1835; k.U. Rajec, Jasenove
[(Autor  [ing. Emil Sustek
A[my] 2,0096e-04
Ay, z[m;] 1,7082e-04 1,7082e-04
1y, z [my] 3,1496e-09 3,1496e-09
| w [mg], t [my] 0,0000e+00 6,2992e-09
Wel y, z [m;] 3,9370e-07 3,9370e-07
Wply, z [ms] 6,7190e-07 6,7190e-07
dy, z[mm] 0 0
¢ YLSS, ZLSS [mm] [i] 0
alfa [deg] 0,00
AL [ma/m] 5,0263e-02
6.Materialy
Nazov Merna E modul | Poisson - | G modul Tepel. Dolna Horna Fy Fu
hmotnost' [MPa] nu [MPa] roztaznost' medza hranica | (rozsah) | (rozsah)
[kg/m;] [m/mK] [mm] [mm] [MPa] [MPa]

S 235 7850,0| 2,1000e+|0,3 8,0769e+ 0,000 40 235,0 360,0

05 04 40 80 215,0 360,0
7.2at'azovacie stavy

Nazov Typ pbsobenia | ZataZovacia skupina | Typ zat'aZenia Spec Smer Dizka trvania | Vzorovy zataZovaci stav

vlastna  [Stéle LG1 Vlastna tiaz -Z
UZitkové |Premenné UZitkové Statické Standard Kratkodobé  |Ziadny
vietor Premenné vietor Staticke Standard Kratkodobé Ziadny
vietor1 Premenné vietor Statické Standard Kratkodobé Ziadny
stale Stale LG1 Standard
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Popis €. par. 231, 914/3, 2132/1, 2537, 1835; k.U. Rajec, Jasenové

ast  [Horna stavba - Ocelova kon§trukcia
Autor  lIng. Emil Sustek

T80 011 |[Proekt NAUCNY CHODNIK - "OKOLIM RAJECKEHO HRADU"
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Popis |E". par. 231, 914/3, 2132/1, 2537, 1835, k.U. Rajec, Jasenové

Projekt NAUCNY CHODNIK - "OKOLIM RAJECKEHO HRADU"
[Autor ing. Emil Sustek

Cast _|Horna stavba - Ocelova konstrukcia

NEMETSCHE

Scia

9.uzitkové / Celkova hodnota / Nazov
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NE%MET$C:HE
Scia

”F’rojem

INAUCNY CHODNIK - "OKOLIM RAJECKEHO HRADU"

||Cast

Horna stavba - Ocelova konsétrukcia

|[Popis F,._par_ 231, 914/3, 2132/1, 2537, 1835; k.0. Rajec, Jasenové

|{Autor  Jing. Emil Sustek

10.vietor / Celkova hodnota / Nazov / Data o oceli
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] FLBERneEN
NEMETSCHE
Scia

[Projext

NAUCNY CHODNIK - "OKOLIM RAJECKEHO HRADU"

ast’

Horna stavba - Ocelova konstrukcia

Popis

€. par. 231, 914/3, 2132/1, 2537, 1835: k.u. Rajec, Jasenové

Autor

Ing. Emil Sustek

11.vietor1 / Celkova hodnota / Nazov / Data o oceli
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Pripnneen g |[Proekt]NAUCNY CHODNIK - "OKOLIM RAJECKEHO HRADU"
| I I NEMETSCHE ast [Horna stavba - Ocelova konstrukcia
Scia Popis |C. par. 231, 914/3, 2132/1, 2537, 1835; k.(. Rajec, Jasenové
Autor [Ing. Emil Sustek
12.Kombinacie
Nazov Typ Zat'aZovacie stavy S[L'IC.
]
MSP Obalka - vlastna 1,00
unosnost’ uzitkove 1,00
vietor 1,00
vietor1 1,00
stale 1,00
MSU EN-MSU vlastna 1,00
(STR/GEQ) uzitkove 1,00
Sada B vietor 1,00
vietor1 1,00
stale 1,00
MSU VIETOR |EN-MSU vlastna 1,00
(STR/GEQ) vietor 1,00
Sada B vietor1 1,00

13.Zat'azovacie skupiny

Nazov | Zatazenie | Specifikacia Typ
LG1 Stale
sneh Premenné |Standard Kat A : obytné
vietor Premenné |Vyberova Kat A : obytné
Uzitkové |Premenné |Vyberova Kat C : zhromaZdiska

14.Posudok ocele

Linearny vypodet, Extrém : Prvok
Vyber : Vietko
Kombinacie : MSU
Hladina : posudok

Stav Prvok css mat dx pos.prierezu
[m] [l
MSU/2 |B94 STLP SCHODISKO - U200 S 235 0,833 0,35
MSU/2  [B95 STLP SCHODISKO - U200 S 235 1,018 0,22
MSU/2 |B97 RAMENO SCHODISKO - U160 [S 235 0,000 0,23
MSU/2 |B98 RAMENO SCHODISKO - U160 |S 235 0,000 0,23
MSU/2  [B99 RAMENO SCHODISKO - U160 [S 235 0,000 0,52
MSU/2  [B100 RAMENO SCHODISKO - U160 [S 235 2,274 0,57
MSU/8 [B101 RAMENO SCHODISKO - U160 [S 235 0,925 0,18
MSU/2 |B102 RAMENO SCHODISKO - U160 |S 235 0,000 0,14
MSU/7 |B103 RAMENO SCHODISKO - U160 |S 235 0,000 0,18
MSU/7 [B104 RAMENO SCHODISKO - U160 |S 235 0.900 0,08
MSU/2 |B105 RAMENO SCHODISKO - U160 |S 235 0,000 0,12
MSU/2  |B106 RAMENO SCHODISKO - U160 |[S 235 0,000 0,26
MSU/2  [B107 RAMENO SCHODISKO - U160 |[S 235 0,950 0,26
MSU/2 |B108 RAMENO SCHODISKO - U160 |[S 235 0,950 0,26
MSU/5 |B109 RAMENO SCHODISKO - U160 [S 235 0,950 0,24
MSU/9  |B111 RAMENO SCHODISKO - U160 |S 235 0,000 0,08
MSU/7 |B112 RAMENO SCHODISKO - U160 |S 235 2,274 0,18
MSU/2 [B114 RAMENO SCHODISKO - U160 S 235 0,000 0,21
MSU/2 [B115 RAMENO SCHODISKO - U160 [S 235 0,000 0,24
MSU/2  |B116 RAMENO SCHODISKO - U160 |S 235 0.000 0,29
MSU/2  |B117 RAMENO SCHODISKO - U160 [S 235 0,000 0,31
MSU/5 |B118 RAMENO SCHODISKO - U160 [S 235 2,274 0,15
MSU/2 |B119 RAMENO SCHODISKO - U160 |S 235 0,000 0,18
MSU/1  |B125 RAMENO SCHODISKO - U160 |S 235 1,900 0,32
MSU/1  |[B126 RAMENO SCHODISKO - U160 S 235 1,900 0,29
MSU/M  [B127 RAMENO SCHODISKO - U160 |S 235 1,900 0,28
MSU/1  [B128 RAMENO SCHODISKO - U160 |S 235 1,900 0,31
MSU/5 |B129 RAMENO SCHODISKO - U160 |S 235 0,000 0,18
MSU/2 |B130 RAMENO SCHODISKO - U160 |S 235 2,274 0,24
MSU/2 [B149 RAMENO SCHODISKO - U160 [S 235 0,833 0,28
MSU/2  |B150 RAMENO SCHODISKO - U160 |S 235 0,950 0,27
MSU/2  |B151 RAMENO SCHODISKO - U160 |S 235 0,950 0,25
MSU/2 |B152 RAMENO SCHODISKO - U160 |[S 235 0,950 0,28
MSU/2 |B153 RAMENO SCHODISKO - U160 |S 235 0,000 0,26
MSU/2 [B157 STLP SCHODISKO - U200 S 235 1,156 0,00
MSU/5 [B158 STLP SCHODISKO - U200 S 235 7,500 0,76
MSU/2 |B159 STLP SCHODISKO - U200 S 235 7,500 0,71
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Liienn:01: 1| [ProektNAUCNY CHODNIK - "OKOLIM RAJECKEHO HRADU"
| I I raEmE TS E]|[Cast |Horna stavba - Ocelova konstrukeia

Scia Popis [¢. par. 231, 914/3, 2132/1, 2537, 1835; k.. Rajec, Jasenove
Autor  [Ing. Emil Sustek
MSU/5  [B160 STLP SCHODISKO - U200 S 235 7.500 0,39
MSU/2  [B161 STLP SCHODISKO - U200 S 235 7,500 0,60
MSU/2  [B162 STLP SCHODISKO - U200 S 235 7,500 0,23
MSU/5  [B163 STLP SCHODISKO - U200 S 235 7,500 0,20
MSU/2 [B164 RAMENO SCHODISKO - U160 |S 235 0,833 0,31
MSU/9 [B165 STLP SCHODISKO - U200 S 235 1,018 0,32
MSU/2 [B166 RAMENO SCHODISKO - U160 |S 235 0,740 0,20
MSU/6  |B279 ZAVETRENIE - RD16 5235 1,555 0,41
MSU/6  [B281 ZAVETRENIE - RD16 S 235 1,555 0,23
MSU/2 |B283 RAMENO SCHODISKO - U160 [S 235 0,093 0,25
MSU/2 [B284 RAMENO SCHODISKO - U160 [S 235 1,758 0,26
MSU/5 [B286 STLP SCHODISKO - U200 S 235 7,500 0,71
MSU/2 |B287 STLP SCHODISKO - U200 S 235 7,500 0,67
MSU/7 |B288 STLP SCHODISKO - U200 S 235 1,018 0,37
MSU/2 |B289 STLP SCHODISKO - U200 S 235 1,017 0,44
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