SKLADBA STRECHY:
HYDROIZOLACIA - ASFALTOVY PAS, hr. 4,5 mm

HYDROIZOLACIA - ASFALTOVY SAMOLEPIACI PAS, hr. 3 mm

TEPELNA IZOLACIA - EPS GREY, hr. 150+100 mm
KRYTINA 2 x SKLOBIT + 1 x A400H

PLYNOSILIKATOVE DOSKY, hr. 150 mm
SKVAROVY NASYP, hr. 50-300 mm

PAROTESNA ZABRANA -1xA400H + ASF.NATER
PZD STROP, hr. 250 mm
OMIETKA STROPU
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MINERALNA VATA 150 mm

XPS 120 mm

LEGENDA MATERIALOV

/0 /7//] P2 - 400 hr. 300 mm NA TENKOVRSTVU MALTU

TEPELNA IZOLACIA - EPS GREY, hr.150+100 mm
TEPELNA IZOLACIA - EPS, hr. 200 mm

= === HYDROIZOLACNA VRSTVA - 2 x ASFALTOVY PAS

PROJEKT:  7NiZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI
HOSPODARSKEHO PAVILONU MS MUDROCHOVA

INVESTOR:
MESTO RAJEC

Namestie SNP 2/2, 015 22 Rajec

OBVOVOVE A VNUTORNE NOSNE KONSTRUKCIE hr. 320 mm - jestvujlice

PRIECKOVE NENOSNE MURIVO hr. 100 RESP. 150 mm-jestvujlice

LA/ A] DOMUROVANIE OSTENI OKENNYCH OTVOROV MURIVOM YTONG

— 1 TEPELNA IZOLACIA - FASADNE DOSKY Z MINERALNEJ VLNY, hr.150 mm
TEPELNA IZOLACIA - XPS hr. 120 mm, DO VYSKY 600 mm NAD UROVEN TERENU

PROFESIA:

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNA CAST

AUTOR:
ING. MATEJ KUREK

ING. MARTINA MARTECIKOVA

ZODP.PROJEKTANT: PARE:
ING. MATEJ KUREK
POCET A4: | MIERKA:

3xA4 1:50
DATUM: STUPEN: VYKRES C.:
02/2017 DSP AR - 06




