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OCELOVY REBRIK PRIPOJIT K BLESKOZVODU NA UROVNI
STRECHY A SPODNU CAST PRIPOJIT K UZEMNOVACU
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LEGENDA
© sz SKUSOBNA SVORKA
|E| JP15 ZVODOVA TYC 1,5 m NA BET. PODSTAVCI 350x350mm + GUMOVA PODLOZKA
O JP15 ZVODOVA TYC - 1,5m
1,2, .. PLASTOVY STITOK S PORADOVYM CiSLOM ZVODU
& & ZACHYTAVACIE VEDENIE FeZn8 ( AIMgSI 8 - POLOTVRDY )

NA PODPERACH PV 21 ocel + PLASTOVA PODLOZKA

JESTVUJUCI ZEMNIC - PREVERIT JEHO STAV !l

Ss SVORKA SPOJOVACIA
oS OCHRANNA STRIESKA

SO SVORKA ODKVAPOVA

DJ 01 DRZIAK ZVODOVEJ TYCE

SJ 01 SVORKA NA ZvODOVU TYC

Bet/FezZn BETONOVY PODSTAVEC K ZACHYTAVACEJ TYCI

OU1,7m OCHRANNY UHOLNIK - 1,7m

ZAKLADNE UDAJE PRE NAVRH LPS

. TRIEDA OCHRANY PRED BLESKOM 1V -LPS
. METODA STANOVENIA ZBERACEJ SUSTAVY  : VALIVA GULA, OCHRANNY UHOL
. POLOMER VALIVEJ GULE :60m

. POCET ZvODOV : 4 - MAX. KAZDYCH 20m

. ZEMNIC : JESTVUJUCI - NUTNE PREVERIT JEHO STAV
. DRUH STRECHY : PLOCHA STRECHA

. STRESNA KRYTINA : ASFALTOVE PASY, PLECHOVA ATIKA

. CHARAKTER OBJEKTU : HOSPODARSKA BUDOVA

. UMIESTNENIE STAVBY : ZASTAVANA OBLAST

POZNAMKY:

e POVODNU ZACHYTAVACIU SUSTAVU ZDEMONTOVAT - DODRZIAVAT BEZPECNOSTNE OPATRENIA !!!

e NAVRHOVANU ZACHYTAVACIU SUSTAVU ZRIADIT Z HOLEHO DROTU FeZn 8. ZACHYTAVACIA SUSTAVA NA
STRECHE MUSIi BYT UMIESTNENA NA ROHOCH, EXPONOVANYCH MIESTACH A HRANACH

e ZACHYTAVACIE VEDENIE NA STRECHE OSADIT DO PODPIER VEDENIA PV21 ocel NA PLASTOVYCH PODLOZKACH

e  ZVODY ZRIADIT NA POVRCH A MUSIA BYT NEZVLNENE , VEDEN E CO NAJKRATSOU CESTOU K ZEMNICU. PRI
MONTAZI ZVvODOV SA MUSi PREDCHADZAT VYTVARANIU SLUCIEK

e SKUSOBNE SVORKY ZVODOV OSADIT NAD OCHRANNE UHOLNIKY. DOPLNIT STITKY ZvODOV

e VSETKY KONSTRUKCNE CASTI OBJEKTU NA STRECHE MUSIA BY T UMIESTNENE V OCHRANNYCH PASMACH
ZACHYTAVACICH TYCi ALEBO ZACHYTAVACIEHO VEDENIA

eV PRIPADE NEVYHOVUJUCEHO STAVU JESTV. UZEMNENIA JE NUTNE ZRIADIT OBVODOVY ZEMNIC !!!

¢ NAVRHOVANE SVORKY A ZARIADENIA POUZIT ZO SORTIMENTU - ZIN s.r.o.

e BLESKOZVODOVE ZARIADENIE VYHOTOVIT V SULADE S 62305-3 A 62305-4

e DALSIE POZNAMKY VID. TECHNICKA SPRAVA

ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL
Andrej Adamik Andrej Adamik ELEKTRO PRO-!EKGA
Andrej Adamik - ERP
Milochov 312,017 06 POV. BYSTRICA

INVESTOR: MESTO RAJEC, Ndmestie SNP 2/2, Rajec

STAVBA: ZATEPLENIE STRESNEHO PLASTA NA HOSP. DATUM | 05/2017
BUDOVE MS MUDROCHOVA V RAJCI STUPEN DsP
k.U. Rajec parc.C. 474/3, 474/4 FORMAT 3A4

o POZIADAVKOVY LIST:

CAST: BLESKOZVOD OBJEKTU

. , o MIERKA VYKRES C.
NAZOV VYKRESU : VONKAJSIA OCHRANA PRED BLESKOM 1:70 El




