kotvenie hranolu
do atiky

kotvenie OSB
do hranolu

oplechovanie atiky

lakoplast

ruzny tmel

tanierova kotva 10x210 mm

s kovovym tfnom

fasadna zatka z EPS,

@65 mm, hr. 15 mm

tenkovrstva prefarbena silikonova omietka,

hr. 3 mm, farba okrova

vystuzna vrstva - tenkovrstva omietka s vlozenou
sklotextilnou mriezkou, hr. 10 mm

tepelna izolacia - mineralna vata, hr. 150 mm
vyrovnavacia a lepiaca malta

jestvujlci Zelezobetdnovy veniec

jadrova omietka, hr. 10 mm

jemna stukova omietka, hr. 5 mm

jestvujuca atika

OSB doska,hr. 20 mm

dreveny hranol

— Krytina 2x Sklobit + 1xA400H
L Plynosilikatové dosky, hr. 150 mm

— Skvarovy nasyp, hr. 50-300 mm

— PZDstrop, hr. 250 mm

100/150 mm — Omietka stropu
klin z EPS
klin z EPS
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rohova lista s

odkvapovym nosom

okenna paska
vonkajsia

zacistovaci okenny profil APU

samolepiaci

zacistovaci okenny profil APU \

samolepiaci

— Hydroizolacia - asfaltovy pas Glastek 40 Special Dekor, hr.4,5 mm
— Hydroizolacia - asfaltovy samolepiaci pas Glastek 30 Sticker Ultra, hr. 3 mm
— Tepelna izolacia - EPS Grey, hr. 150+100 mm

— Parozabrana - 1xA400H + asfaltovy nater
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