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NAZOV OBJEKTU, STAVBY

ZATEPLENIE STRESNEHO PLABA NA HOSP.
BUDOVE MS MUDROCHOVA V RAJCI
k.U. Rajec, par€. 474/3, 474/4

Cag : Bleskozvod objektu
Investor : MESTO RAJEC, Namestie SNP 2/2, Rajec

POUZITE PODKLADY

* obhliadka miesta stavby
» technické normy STN 33 2000-3, STN 33 2000-5-51\ S8 3300

PRILOHY
* neobsahuje

POPIS TECHNOLOGICKEHO PROCESU A ZARIADENIA

Jedna sa o rekonsStrukciu bleskozvodového zariademiospodarskej budove materskej
Skoly, ktora bude priamo vystavend vonkaSim kliokgtin vplyvom. Objekt je zhotoveny z
nehofavych konstruknych materialov a zvonku bude zetepleny polystyméngnutorné priestory
objektu su priestory bez nebezpastva poZiaru alebo vybuchu.

ROZHODNUTIE

Na z&klade noriem STN 33 2000-3, STN 33 2000-5-=ThA 33 3300 komisia stanovila
druhy priestoru a ich vonkajSie vplyvy nasledovne:

Namrazova obla’s : Stredna
Druh priestoru : IV - vonkajSi priestor

. lll = vnuatorné priestory

B DRUH PRIESTORU
VONKAJSIE VPLYVY v "
AA - Teplota okolia AA8 AAS
AB - Atmosfericka vihkost AB8 AB5
AC - Nadmorska vyska AC1 AC1
AD - Vyskyt vody AD3 AD1
AE - Vyskyt cudzich pevnych telies AE3 AE1
AF - Vyskyt koréznych a znecist. latok AF1 AF1
AG - Mechanické naméahanie AG1 AG1
AH - Vibracie AH1 AH1




AK - Vyskyt rastlinstva a plesni AK1 AK1

AL - Vyskyt zivocichov AL1 ALl
AM - Elektromag., elektrostat. pésobenie AM1 AM1
AN - SIne¢né Ziarenie AN3 AN2
AP - Seizmické ucinky AP1 AP1
AG - Burkova ¢innost’ AQ3 AQ2
AR - Pohyb vzduchu AR1
AS - Vietor AS2
AT - Snehova pokryvka AT2
AU - Namraza AU2
BA - Schopnost 0sdb BA1l BA1
BB - Elektricky odpor fudského tela
BC - Dotyk oséb s potencialom zeme BC2 BC1
BD - Podmienky evakuacie v nebezpecenstve BD1 BD1
BE - Povaha spracovanych, skladovanych latok BE1 BE1
CA - Konstrukéné materialy CAl CAl
CB - KonStrukcia budovy CB1 CB1

ZDOVODNENIE

Z uvedenych vplyvov v tomto priestore nemdze vzaikaivotunebezpiné prostredie pri
normalnych prevadzkovych stavoch. V zmysle STN R0%-2 sa pre objekt zriadi bleskozvodoveé
zariadenie so IV triedou ochrany pred bleskom — LW&nkajSia ochrana pred bleskom sa vyhotovi
v sulade s STN EN 62305-3.

POZNAMKA

Pri akejkolvek zmene prostredia alebo vyuZzitia priestorov prethetného objektu je
prevadzkovatd’ povinny prehodnotit’ druhy prostredia a ich vplyvy. Pri zisteni nedostéov,
ktoré by mohli ovplyvnit’ bezp&nost’ oséb alebo bezpmos’ prevadzky je prevadzkovatd
zarovei povinny previes’ potrebné opatrenia, aby sa zamedzilo Urazu elekickym pradom,
pripadne vzniku poziaru alebo vybuchu !!!
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