stierkova hmota s vlozenou
armovacou tkaninou
(napr. Prince Color Z301)
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503

150 1 3520 ]

K,

— N
—RO
— N

— L

tenkovrstva _uﬂmﬁmﬂ_um:m silikonova omietka, - jestvuitice murivo,
:m. 3 m::\: farba okrova ] . . hr. 320 mm
vystuzna vrstva - tenkovrstva omietka s vlozenou _|
sklotextilnou mriezkou, hr. 10 mm

tepelna izolacia - mineralna vina, hr. 150 mm _
vyrovnavacia a lepiaca malta
jestvujluce murivo, hr. 320 mm
jadrova omietka, hr. 10 mm

nopova fdlia

jemna Stukova omietka, hr. 5 mm samorezna skrutka so )
tanierova kotva 10x210 mm skrytou hlavou+hmoZzdinka _meﬂ_. Nv::nm Color
s kovovym tfnom 65

fasadna zatka
@65mm, hr. 15mm

zakladacia soklova napr. Prince Color
lista s okapnickou - I1ZOL Z - prilepeny XPS

pretieratelny pruzny
tmel

beténovy chodnik
Sirky 600 mm
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Strkovy podsyp

nasypana PROJEKT: ZNTZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOST
HOSPODARSKEHO PAVILONU MS MUDROCHOVA
METR T MESTO RAJEC
\\ NAMESTIE SNP 2/2, 015 22 RAJEC REER -
PROFESIA: L. AUTOR:
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNA CAST ING. MATEJ KUREK
ING. MARTINA MARTECIKOVA

ZODP. PROJEKTANT:
ING. MATEJ KUREK

POCET Ak: MIERK A:
2xAL 1:10
DATUM: STUPEN:

02/2017% DSP




