SKLADBA STRESNEJ KONSTRUKCIE:

7

ASFALTOVY PAS + SAMOLEPIACI ASFALTOVY PAS + VETRACIE KOMINY 4 i
TEPELNOIZOLACNA VRSTVA EPS grey 150 hr. 100+150 mm POZNAMKA:
KRYTINA 2 x SKLOBIT + 1 x A400H - PLOCHA STRECHY S1 270,00 m2, STRECHA SPOJOVACEJ CHODBY S2 98,00 m2
PLYNOSILIKATOVE DOSKY hr. 150 mm - HYDROIZOLACIA - ASFALTOVE PASY
SKVAROVY NASYP hr. 50-300 mm , ,
5350 PAROTESNA ZABRANA 1 x A400H + ASF. NATER T - OPLECHOVANIE ATIKY Z LAKOPLASTOVANEHO PLECHU, KOTVENY PO OBVODE
PZD STROP hr. 250 mm - ATIKOVY PLECH KOTVIT S PRESAHOM 160-180mm
OMIETKA STROPU . . L
16950 - HYDROIZOLACNU VRSTVU VYVIEST CCA 200 mm NA STENY VETRACICH SACHT
- - PREVIEST NOVE OPLECHOVANIE VETRACICH SACHT
e — ﬁ mr ........... o O — v - STENY VETRACICH SACHT BUDU PODI'A POTREBY OPRAVENE, RESP.
s i L R T S/ AN S P L S H i # # DOMUROVANE, VRCHNA CAST BUDE RIESENA 100mm VYSOKYM ZB VENCOM
i i i i i § i 1k - PRI KLADEN STRESNEJ KRYTINY POSTUPOVAT PODLA TECHNOLOGICKEHO
1\ ogvetrane | it N i ik PREDPISU VYROBCU
b Tsas st | S i ik - VETRACIE SACHTY JE MOZNE VYBAVIT NOVYM BEZMOTOROVYM ODVETRAVACIM
i ! HSbtatrasiet i i i o L — b SYSTEMOM - NAPR. LOMANCO
! i s i | i - OSADIT NOVE HLAVICE NA ODVETRANIE KANALIZACIE
! il S l y i - REALIZATOR KONTAKTNEHO ZATEPLOVACIEHO SYSTEMU OBVODOVYCH STIEN,
! 5 8 | i S?2 01 - rozmer 500x500 mm, v§ska 900 mm REKONSTRUKCIE STRESNEHO PLASTA, PRIPADNE SANACIE BETONOVYCH
! } i i L | e h,aaawmmﬁ ool KONSTRUKCIT SU ZODPOVEDNI ZA SPRAVNE TECHNICKE PREVEDENIE STAVEBNYCH
¥ H pTITIIIIiiiiiiina o o g =3 25 - . , v v , , v ,
i ¥ ¥ SR ' H o 04 - rozmer 600x1100 mm, vy$ka 1000 mm PRAC A DORZANIE VSETKYCH PRISLUSNYCH NORIEM, PREDPISOV A SMERNIC
[ A 1ﬁ ....... SN SO HE 05 - rozmer 450x450 mm, vjska 900 mm - ODPORUCAM ZATEPLENIE STRESNEHO PLASTA, NAKOLKO NESPLNA NORMOU
o No/mzzzooey e e = .. I
i = SVIK e T SV [l < VEETKY VETRACE SACHTY A KOMINY _voN>oo<>2m< HODNOTY TEPELNEHO ODPORU
! N i ©3) § L\ e T - BUDU OPRAVENE - REALIZOVAT NOVE OPLECHOVANIE STRIESOK NAD VSTUPMI DO OBJEKTU
¥ con @ Hile M _ ODSTRANIT ROZPADNUTE MURIVO S3 +S42,2+5,8m2
S s Sy A S 3 S YT B B AU y s il | - DOMUROVAT, ZABETONOVAT VENIEC, OMETNUT - NAMONTOVAT NOVE ZLABY A ZVODY NA ODVOD VODY Z PERGOLY
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R H o i H o = o
L : X N Hi ik
“ : ﬂ g
| T NG 1 1 .
m m “:“ wm,.............. ......Lm."wHH iy mxm m m .\\x\ ,,,,,,,,,, ,,;,.f/.
| L : : {8 — £0.000=L56.00 min / \
it % § y § ik _ PROJEKT:  7NiZENIE ENERGETICKE) NAROCNOSTI A
L | H i § ik 1% HOSPODARSKEHO PAVILONU MS MUDROCHOVA \ \\
m m r-a _..mlm. ......... mlnj r-a _..mh_@w r-a _..mlm r-a m m INVESTOR: /.z; \.\\
" y [t il ".uuuuuuhuu_ 1 [T [T [T [ E_ 1 " -, \\
17— S R A LLNAT L S j 1 S Nil e " . MESTO RAJEC N ’
e T ———— Namestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
= S3 l @M @@ ; PROFESIA: Lo AUTOR:
— ) ARCHITEKTONICKO-STAVEBNA CAST ING. MATE] KUREK
f— ‘ OPLECHOVANIE ATIKY ING. MARTINA MARTECIKOVA

ZODPOV.PROJEKTANT: PARE:
ING. MATEJ KUREK

POCET A4: | MIERKA:
3xA4 1:100

DATUM: STUPEN: VYKRES C.:
02/2017 DSP AR - 07

) @ OPLECHOVANIE VETRACEJ SACHTY 01-05
POZNAMKY: ‘ OSADIT NOVE VETRACIE MRIEZKY V ATIKE, V PRIPADE ZATEPLENIA STRECHY ZAMUROVAT

@ NOVA STRESNA VPUST
VSETKY KLAMPIARSKE PRVKY A STRESNE VPUSTE SU SUCASTOU DODAVKY STRESNEHO PLASTA




