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1. IDENTIFIKA CNE UDAJE

Stavba : ZATEPLENIE STRESNEHO PLAS NA HOSP.
BUDOVE MS MUDROCHOVA V RAJCI

Miesto stavby : k.0. Rajec, patca74/3, 474/4

Cag : Bleskozvod objektu

Kraj : Zilinsky

Okres : Zilina

Obec : Rajec

Investor : MESTO RAJEC, Namestie SNP 2/2, Rajec

Stupei proj. dokumentécie : Dokumentacia stavebného poiele DSP

Zodpovedny projektant : Andrej Adamik, 0006-ITN/200B P A E2

2. PREDMET A ROZSAH PROJEKTU

Predmetom rieSenia projektovej dokumentacie je sk ochrana pred bleskom
predmetnej stavby. Dokumentacia rieSi zakladnértorstie navrhovaného zariadenia. Presné typy
svoriek ako aj ich p@et bude upresneny dalSom stupni projektovej dokumentacie - reaiieg
projektovej dokumentaciDokumentéacia sluzi pre potreby vydania stavebnéhoqvolenia!!!

2.1 Dokumentacia rieSi tietéasti:
» vonkajSia ochrana pred bleskom hospodarskej budovy
* vnutornd ochranu pred bleskom

2.2 Dokumentécia neriesi:
» vonkajSiu ochranu pred bleskom ostatnych objektatenskej Skoly

3. ZARADENIE ELEKTRICKEHO ZARIADENIA PODEA MIERY OHROZENIA

Pod’a vyhlasky 508/2009 Z.z. na zaistenie be&ppsti a ochrany zdravia pri praci a
bezpé&nosti technickych zariadeni sa predmetné elektrizekiadenie zarkuje do skupiny “B*
s vySSou mierou ohrozenia.

4. POUZITE PODKLADY, PREDPISY ANORMY STN
K spracovaniu tejto projektovej dokumentacie bolipité tieto podklady:

+ Stavebna dokumentacia
* Obhliadka miesta stavby
* Prospekty elektrickych pristrojov a zariadeni

Projekt je spracovany v sulade s platnymi predp@gmormami STN vratane ich zmien. Su
to hlavne:
» vyhlaSka 508/2009 Zaistenie beZpesti a ochrany zdravia pri praci a beampesti
technickych zariadeni
* vyhlaSka 94/2004  PozZiadavky na protipoZiarnu beéapg pri vystavbe a pri uzivani
stavby
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5.
5.1

5.2

vyhlaska 288/2000

vyhlaSka 283/2001
STN 33 2000-1
STN 33 2000-5-51
STN 33 2000-5-54
STN 33 2000-4-41
STN 33 2000-3
STN 33 2000-5-52
STN 33 2130

STN 33 2312

STN 33 2000-4-482
STN IEC 61140
STN 38 0810

STN 33 2000-4-443

STN EN 62305-1
STN EN 62305-2
STN EN 62305-3

STN EN 62305-4

Technické poziadavky na poZiaerp&nog’ pri vystavbe a pri
uzivani stavby

O vykonani niektorych ustanovékbma o odpadoch

Bel a zakladné principy

Elektricka inStalacia budov

Uzenovacie sustavy a ochranné vl

Ochrana pred arazom elektrickynalqgnd

Stanovenie zakladnych charakteristik

Elektrické rozvody

Vnutorné elektrické rozvody

Elektrické zariadenia v bavych latkach a na nich

Ochrana proti poziaru

Ochrana pred urazom elektrickym pradom

Pouzitie ochran pred prepéatim v silndpviich zariadeniach

Ochrana pre prepatiami atmosfénickp6vodu a pred spinacimi
prepatiami

Ochrana pred bleskdiag’ 1: Obecné principy

Ochrana pred bleskdiag’ 2: Riadenie rizika

Ochrana pred bleskaias’ 3: Hmotné Skody na stavbach
a nebezp#@e Zivota

Ochrana pred bleskdiag’ 4: Elektrické a elektronické systémy

ZAKLADNE TECHNICKE UDAJE

Udaje o stavbe

Rozmery objektu (m) 16,95 x 16,05 x 4,9 — max.

Charakter objektu
Druh strechy
StreSna krytina
Konstrukcia objektu
Umiestnenie stavby

: hospodarska budova

: plocha strecha

. asfaltové pasy, plechova atika

: murovany + zatepleny polysiyné
. zastavané uzemie

Napojenie stavby na el. sie : zemnym kablovym vedenim

Navrhovany vonkajsi

systém ochrany pred bleskom

Trieda ochrany pred bleskom : IV -LPS
Metdda stanovenia zberacej sustavy : valiva gullarazmy uhol

Paiet zvodov
Prevedenie zvodu
Druh uzenpovata

: 4 — max. kazdych 20m
: vonkajsi zvod
. jestvujuci — je nutné prevéiieho stav !!!

Druh zberacej sustavy : drét FeZn8 resp. AIMgSp8lotvrdy

Uzemiovacie vodie

: drot FeZnl10

5.3 Vnatorny systém ochrany pred bleskom
Uzemnenie a vyrovnanie potencialov — pospajanie
Magnetické tienenie vedeni

Koordinacia ochran

SPD
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6. TECHNICKY POPIS

Jestvujuci stav

V skasnosti sa na predmetnej stavbe nachadza vonkafsiana pred blekskom, ktora bola
zrealizovand v zmysle STN{SN ) 34 1390. Nakio sa jedna o rozsiahlu rekonstrukciu strechy
hospodarskej budovy, je nutné jestvujuce bleskoavédzariadenie kompletne zdemontava
DemontdZz bleskozvodu sa nesmie vykonawapodas burkovych dni ' Zhadzovanie
demontovanych armatuar, svoriek , vedeni, a. je dovolené len za predpokladu, Ze miesto
dopadu bude zabezp&né proti vstupu 0sdb alebo material sa bude zhadzat’® uzavretym
zariadenim aZz na miesto dopaduPri demontazi je nutné postupsvaod’a bezpeénostnych
pracovnych postupov montaznej firmy.

Navrhovana zachytavacia sustava

Pre stavbu sa zriadi zachytavacia sUstava so zyadadycami, ktoré zabezge IV triedu
vonkajSej ochrany pred bleskom ( LPS ) - STN ENG&23 . Zvodové t§e sa musia umiesthina
okrajoch strechy na exponovanych miestach. Zachygtavsustava sa prevedie z holého drotu
FezZn8 ( resp. AIM@Si8 polotvrdy ), ktory bude udtiyy v podperach vedenia PV21 bee
plastova podloZzka. VSetky podpery vodorovného vedessadi v rozostupoch cca 0,8 m.
Konstrukéné vyenelky - kominy, alebo elektrické zariadenia, kt@révySuju vodorovna Urovie
zachytavacej sustavy sa musia chtaviodovymi tgami. Tye sa musia umiesthtak, aby vSetky
konStrukné prvky objektu resp. elektrické zariadenia batiestnené v ich ochrannom pasme. Pri
montazi zvodovych @i ako aj vedenia bleskozvodového zariadenia sa dhesina dodrziavanie
minimalnych vzdialenosti S1=300mm od inych kovovyahti resp. od chranenych kovovygsti,
aby nedochadzalo k neziaducim preskokom bleskuripade, ak nebude mozné dosiahmtieto
vzdialenosti, musia sa kovovasti pripojt’ k bleskozvodu.

Spojenie zachytavacej sustavy s jestvujucim zéomisa prevedie pomocou 4-roch zvodov,
ktoré sa po objekte rozlozia pravidelne maximalagdych 20m. Zvody budiu vedené na povrchu,
pricom sa musi dodrfaminimalna vzdialenasod hotavych materialov konsStrukcie budovy -
10cm. Vodt zvodu a vodi zemnenia sa spoja cez skasobnu svorku SZ, ktavdasH nad ochranny
uholnik zvodu — cca 1,6m. Po prevedeni spoja s&k8V®Z nesmie opatriziadnym naterom. Na
kazdy zvod sa osadi Stitok s poradowisiom zvodu. Na kazdy zvod sa musia oadistrazné
tabu’ky “ NEZDRZUJ SA P@AS BURKY !

Poznamka

Zvody je mozné ulofi aj pod omietku v netrieStivych samozhaSavych diikéch s
vnatornym priemerom mind 29. Chraniky sa musia zasekRa zamurové do obvodového maru,
aby sa dosiahla mechanickd pevhasodu !!l. V mieste zvodu sa musi potifia zateplenie
objektu sklenna vata. Vata musi presaliasod aspd 0,2m po oboch stranach !!! Toto opatrenie
je nutné dodrzaz dbévodu tepelného pbésobenia zvodu. ¥Yaiodu a vodi uzemnenia sa spoja v
inStalanej krabici KO 125 pomocou skuSobnej svorky SZ. d§azvod sa v inStatamej krabici
musi ozndéit’ jeho poradovyngislom. Krabicu so skiSobnou svorkou na objektelié€t00 — 1000
mm ( spodok krabice ) nad definitivne upravenymrpogm.

Uzemnenie

Navrhované bleskozvodové zariadenie ako aj ochrgmuspajanie stavby sa pripoji na
jestvujaci zemni. Je nutné prevetitechnicky stav jestvujuceho zersaimeranimCelkovy zemny
uzemovacie vodie nevyhovuju tymto poziadavkam, navrhuje sa zfiasbvodovy zemri zo
zemniaceho pasu FeZn 30x4. Obvodovy zémsa uloZi na dno vykopu vzdialeného minimélne
1m od vonkajSej strany zakladu hospodarskej budereg.stalos zemného odporu je nutné zekhni
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uloZit do Hbky aspa 0,8 m. K tomuto zemtii sa pripoji jestvujici zem&ia vyvedi sa nové
uzemovacie vodie bleskozvodu ako aj uzeéwwvaci vodt pre ochranné uzemnenie objektu ( pre
svorkovnicu EP ). VSetky uzamvacie vodte vyhotovi’ drotom FeZn10. Vode bleskozvodu sa
musia chrani ochrannym uholnikom OU 1,7m . Spoje prevedenékswor v zemi alebo zriadené
zvaranim sa musia chrénproti korozii asfaltovym naterom. Néater nesmie rBova’ vodivos’
spoja ! Ochrana proti korozii sa vyhotovi aj nreeamovacich vodioch pri jeho prechode zo zeme
na objekt v zmysle STN 33 2000-5-54. Po zhotoveeimnenia sa vo vrchnych vrstvach podlaZia
pody v okruhu do 3m od zvodu musi utb&zolacny material, napriklad asfalt o hrabke 5cm, alebo
vrstva Strku o hribke 15cm. Tato vrstva zabja Urazu krokovym napétim. Cely montazny
material bleskozvodu sa navrhuje zo sortimentu ZHb.

NakoPko tato projektova dokumentacia je spracovana v rogahu pre stavebné
povolenie je nutné pred realizaciou diela tento zd&dny navrh bleskozvodu dopracové do
stupna realizatného projektu. Celé bleskozvodové zariadenie musi vyhovopaziadavkdm
STN EN 62305-3, STN EN 62305-4.

UPOZORNENIE

PodPa charakteru rekonstruovaného zariadenia vyplyva rziko Urazu oséb bleskovym
pradom ako aj uder blesku do stavby. Z toho dévodisa montaZzne prace nesmu vykonava
pofas burkovych dni. Prioritou prace je zrealizovanie zvodov a nasledne zrealizovanie
bleskozvodového zariadenia na streche. Prace sa nasgykonat’ v ¢o najkratSom ¢ase !!!

VWrovnanie potencialov - pospajanie
V technickej miestnosti alebo v kotolni sa zriamthranna uzettovacia svorkovnica EP, ku
ktorej sa pripoji hlavny uzemovaci vodé FeZn10, hlavny ochranny vada nasledujuceéasti:
* kovoveé potrubia napéajajuce technické zariadeniabydapr. plynovod, vodovoddit
* konStrukné cudzie vodivéasti, ak su pripojené pri normalnom pouzivani, k@eystémy
ustredného karenia, klimatizacie, kovovy vetrasitém af’.
* kovové armatlry zelezobetdnovej konStrukcie, ak asthatury pristupné a navzajom
spd’ahlivo prepojené.

Ak takéto vodiveé potrubia prichadzaju zvonka do dwd musia by navzajom spojené vo
vnutri budovy tak blizko od miesta vstupu, akogertozné.

VsSetky kovové plaste telekomunikaych kablov musia by spojené s ochrannym
pospdjanim, pri zdiadneni poziadaviek majltev alebo prevadzkovdiev tychto kablov.

Prierezy voditov ochranného pospajania musia vyhovotapoziadavkam STN 33 2000-
5-54.

Ochrana proti prepéatiu — SPD

Ochrana bude rieSena v troch stogh, kde prvy a druhy stupg SJBC-25E-3-MZS )
ochrany bude inStalovany v hlavhom rozvailasavby. Treti stupeochrany budu tvotiprepd&ové
zasuvky ( SVD250-ZS ) alebo prep&é moduly inStalované v blizkosti chraneného danéa.
Patet a ich rozmiestnenie treba vopred prejédprevadzkovatem.

Odpadové hospodarstvo

Jedna sa o stavbu, ktord nema nepriaznivy vply¥ivané prostredie. Prevadzka novych
elektrickych zariadeni nie je zdrojom zisenia ovzduSia, podzemnych véd ani Zivej prirdsly.
vzniknutym odpadom p@s montaze elektrického zariadenia a bleskozvodbusie narakav
zmysle zakona. 223/2001 Z.z. A vyhlasky MZP SR 283/2001 Z.z, ktorych likvidaciu bude
rieSit’ dodavateé prace.

(strana5)



Tabu’ka odpadov v zmysle horeuvedenych vyhlaSok a zakono

Cislo a druh odpadu Nézov odpadu Kateg. odpadu Spdsotidcie
17 05 06 Prebytma zemina vykop 0 Odvoz na skladku
17 03 02 Bitumenové zmesi z vykopov 0 Odvoz na skladku
1704 11 Kable ainé 0 Zhodnocovanie
17 0101 Betdn 0 Odvoz na skladku
7. BEZPECNOSTNE POKYNY

Elektrické zariadenie sa mb6ze uviedo prevadzky po vykonani odbornej prehliadky a
skusky potla STN 33 1500, STN 33 2000-6-61, STN 33 2000-6 babue prehliadky a
skusky je nutné vykonava pravidelnych lehotach stanovenych vyhlaskou 3089 Zb.z.

PozZiadavky na kvalifikaciu pracovnikov pre obslunpracu na elektrickych zariadeniach
pod’a vyhl.¢. 508/2009.

§ 21 elektrotechnik

§ 22 samostatny elektrotechnik

8§ 23 elektrotechnik na riadenienosti a prevadzky

8§ 24 elektrotechnik Specialista nha vykonavanie oafpct prehliadok a skaSok
Bezp&nog’ prace je zaistena:

Prevedenim ochrany pred nebeényyen dotykovym napatim nezivycasti

Krytie , zabrana , izolacia , vymedzena polotazivécasti elektrickych predmetov
Sama@innym odpojenim nezivyctasti elektrickych predmetov v zmysle STN 33 200¢14-
InStalovanim tabuliek prikazov a zakazov

Na rozvadz&e da bezpeénostnu tabltku ¢.0101,¢.4301

Vedrl'a hlavného istia da’ bezp&nostnu tablku ¢.6131

Wpnutie elektrického zariadenia ako celku je m®¥ rozvadza NN pomocou hlavného
Istica

Organizacia, ktora prevadza montaz je povinna pmde s odberatem stanowu jednotlivé
prace a pracovné postupy tak, aby boli béape

V nepriaznivom peasi, pripadne zlej vidifaosti je nutno prerusenia prac.

Prace na elektrickej inStalacii sa musia vykomatak, aby nevzniklo nebezfenstvo
vybuchu alebo poZiaru.

Osoby pracujuce v blizkosti Zivycliasti pod napatim musia dodrzigvaninimalne
vzdialenosti — STN 34 3100.

Pred realizaciou prace musiathySetci pracovnici paieni o ochrane zdravia a bezZpesti
prace na stavenisku.

Whotovenie elektromontdznych prdc musi zodpovebezpénostnym a prevadzkovym
predpisom a pouzity material platnym normam. Ak&kd zmeny a doplnky projektovej
dokumentacie musia Byopred konzultované a pisomne odsuhlasené jefepasfom.
Elektrické zariadenie resp. elektrické predmety imust pred uvedenim do prevadzky
vybavené vsetkymi bezpeostnymi tabilkami predpisanymi pre tieto zariadenia.
Zhadzovanie demontovanych armatur, svoriek , ve@dtije dovolené len za predpokladu,
Ze miesto dopadu bude zabesy® proti vstupu osdb alebo material sa bude zvatlzo
uzavretym zariadenim aZ na miesto dopadu

Pri praci musia bypritomni aspt dvaja pracovnici
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* Prace na elektrickej inStalacii sa musia vykomatak, aby nevzniklo nebezgenstvo
poziaru alebo vybuchu.

8. VYHODNOTENIE ZOSTATKOVYCH NEBEZPEENSTIEV

Pod’a zdkona 124/2006 Z.z. § 4 sa v dokumentacii pmidddaju hlavne nasledovné
mozné zostatkové rizika:

* moznos zasahu bleskom pracovnikov

* moznos zasahu blesku do objektwase nepripojenej novozriadenej vonkajSej ochrany
pred bleskom k uzefimvacej sustave

*  moznos Urazu 0sOb nedost&mym a nespravnym zabezje@im pracoviska

* moznos Urazu 0sOb nepouzitim spravne predpisanych prgchven ochrannych pomécok

*  moznos Urazu 0sdb nespravnym pouzitim predpisanych prgobva ochrannych
pomocok

* moznos Urazu padom alebo poSmyknutim

* moznos Urazu elektrickym pradom zlym stavontného elektrického naradia

* moznos Urazu 0sOb nespravnym pouzitim pracovnych a tdogiokych postupov

* moznos Urazu 0sOb nepouzitim spravne predpisanych prgchwatechnologickych
postupov

* moznos Urazu 0sob elektrickym pridom do 1000 V AC

Nakd’ko zostatkové rizika sa nedaju z elektromontédzry@t vyl&Eit, je nutné ich znifi
alebo obmedzinasledovnymi prostriedkami:

* realizovanim navrhovaného zariadenia nie pé&as burkovych dni !!!

* priorita je zrealizovanie uzemnenia a az nasledieskbzvodoveho zariadenia na streche

* realizovanim predmetného diela fiaduvedenej projektovej dokumentacie a v nej
uvadzanych a citovanych noriem STN

* realizovanim projektovaného diela iad schvalenych technologickych postupov od
vyrobcov navrhovanych zariadeni a inS&akaxch materialov

» pravidelnou kontrolou stavu ¢ného naradia

* realizovanim diela kvalifikovanymi pracovnikmi gadvyhlasky 508/2009 Z.z., ktori boli
preukazaténe podeni o pracovnych postupoch montaznej organizacie

* realizovanim diela len schvalenymi a aj prislusestiftkovanymi vyrobkami a materialmi s
prisluSnymi atestami

* spracovanim a nasledne aj dodrZiavanim prevadzkoyyedpisov prevadzkovdte
projektovaného zariadenia

* realizovanim prvej odbornej prehliadky a skuskgwvizie projektovaného diela

* realizovanim opakovanych odbornych prehliadok aSekuv lehotach pd@ vyhlasky
508/2009 Z.z.

* realizovanim prvej Uradnej skusky pdkija vyZzadovand prislusnymi predpismi a nasledne
aj opakovanymi uradnymi skaskami

* dbslednym dodrziavanim prevadzkovo — b&npstnymi predpismi

» zvySovanim kvalifikacie pracovnikov, alebo icktashiovani sa na pravidelnym Skoleniach
0 bezpénosti pri praci

* zvySovanim vzdelanostnej Urovne Udrzbarskejosti
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Zostatkové rizika realizovaného diela padprojektovej dokumentacie je potrebné v
prayidelnych intervaloch vyhodnocava v pripade vyskytu ich novej alebo inej formyepezne
doplnat’ do prevadzkovych predpisov.

V Povazskej Bystricitia 10.05.2017 e
Andrej Adamik
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