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1 Uvod

Projektova dokumentécia Cast’ statika, riesi po statickej stranke obnovu jestvujiceho
hospodarskeho objektu materskej Skoly nachadzajiceho sa v meste Rajec. Jednd sa
o zateplenie obvodového plasta objektu vramci ktorého sa uvazuje so zmenSenim
niektorych okennych otvorov, oprava stre$nej izolacie aj s planovanim zateplenim streSného
plasta.

2 Podklady

Podklady k spracovamu projektovej dokumentacie statiky:
projekt Casti architektira

*  Fotodokumentacia + obhliadka budovy
* technické podklady k realizécii zateplenia fasady KZS
*

normy:
- STN 73 0035 ZataZenie stavebnych konstrukeii —
= STN EN 1991-1-1... vSeobecné zatazenia — vv + Uz
= STN EN 1991-1-3...vSeobecné zat'azenia - sneh
= STN EN 1991-1-4...vSeobecné zat’azenia - vietor

3 Popis nosnej konstrukcie

Jednd sa o prizemny hospodarsky objekt s rozmermi 16,0x17,0m s CiastoCnym
podpivni¢enim. Nosny systém je stenovy - 3traktovy. Rozpétia — trakty su po 6,7m; 2,1m;
6,7m. Steny st prevedené so stenovych dielcov - panelov hr. 320mm o skladobnych
rozmeroch 900x320 do ktorych st osadené okenné a dverné otvory. Horizontdlnu nosnt
konStrukciu tvoria dutinové predpété panely typu PZD hr. 250mm. Nad vnatornym traktom
je strop rieSeny ako poloprefabrikovany. Po obvode stropu st panely stuZzené obvodovym
vencom. StreSnd konstrukcia je realizovand ako plocha s hydroizolaciou a po obvode
s atikou, ktora tvoria stenové dielce hr. 320mm. Spadovu vrstvu tvori nasyp so Skvary
v spade na ktorej su ukladané plynosilikdtové dosky hr. 150mm.
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4 Zat'azenie konstrukcii

Vsetky prvky zatepl'ovacieho systému vcitane kotvenia musia bezpecne vzdorovat
ucinkom zat'azenia podl'a. Rozhodujicim zat'azenim pre zateplovaci systém je zat'azenie
vetrom - sanie.

Zat'azenie vetrom na steny budovy — STN EN 1991-1-4 — vid’ priloha

Jednopodlazny objekt

narozia budovy: Stena budovy pasmo ,,B*“ v strednej Casti steny:

Prevadzkové (normové) zat’azenie vetrom na plochu: wy=-0,43 kN/m2

Extrémne (vypoctové) zat'azenie vetrom na plochu:wy = - 0,43*1,50 = - 0,65 kN/m?

Narozie budovy - pasmo ,,A“ Sirka (e/5) =17/5=3,40m
Prevadzkové (normové) zat'azenie vetrom na narozie: wy, = - 0,65 kN/m?

Extrémne (vypoctové) zatazenie vetrom na narozie: wq=-0,65%1,50=-0,98 kN/m?2

ZataZenie vetrom /sanie/: podl’a STN EN 1991-1-4 na PRIECNE STENY a
narozia budovy: Stena budovy - pasmo ,,B*“ v strednej Casti steny:

Prevadzkové (normové) zatazenie vetrom na plochu: Wwn=-0,43 kN/m2

Extrémne (vypoctové) zatazenie vetrom na plochu:wy = - 0,43*1,50 = - 0,65 kN/m2

Narozie budovy - pasmo ,,A“ Sirka (e/5) =16/5 =3,20m
Prevadzkoveé (normové) zat'azenie vetrom na narozie: wy = - 0,65 KN/m?

Extrémne (vypoctové) zataZenie vetrom na narozie: wg=-0,65*1,50=-0,98 kN/m?

5 Navrhované rieSenie
Obvodovy plast’:

Steny objektu budu zateplené kontaktnym zateplovacim systémom s izolantom —
z mineralnej viny. Hrubka tepelnej izolacie fasady je 150mm. Zateplenie zékladovych

konstrukcii a sokla je navrhnuté z tepelnej izolacie XPS hr. 120mm.

Pred samotnym zateplenim je nevyhnutné odstranit’ poruchy obvodového plasta —
nestdrznd omietka, obnazend vystuz, planované zmensenie otvorov previest domurovanim
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pomocou porobetonovych tvaroviek prisluSnej hrabky, pevnost’ tvarnice min. 4MPa na
maltu lepiacu pevnosti min. 10MPa. Kotvenie zateplovacieho systému musi byt
realizované podl'a technologického predpisu.

Pri pouziti zatepl'ovacieho systému (technicko-konstrukéné detaily a podrobnosti su
uvedené v prislusnej Casti projektovej dokumentacie architektonicko-stavebného rieSenia),
je potrebné presne dodrzat’ technologicky postup préac, vol'bu konstrukénych Casti systému
podla prislusnych technickych listov a technologickych postupov a doporuceni vyrobcu
systému!

Kontaktny systém zateplenia je kotveny pomocou hmozdiniek /kotiev/ do
podkladového materidlu obvodovej konstrukcie. Pouzity systém kotiev musi byt v sulade s
Eurdpskym technickym osvedcenim ETA a skuSané podla metodiky ETAG 014 pre
kategorie pouzitia muriva nasledovne:

A — beton (prosty, vystuzeny)

B — murivo z plnej tehly alebo kamena

C — murivo alebo dielce z dutych tehal , tehlové bloky alebo tvarnice
D - murivo alebo dielce z beténu z pdérovitého kameniva

E — murivo a dielce autoklavového porobetdénu

Kazdy uvedeny stavebny materidl obvodového plasta ma Specifické vlastnosti z
hl'adiska kotvenia. Toto treba zohl'adnit’ pri navrhu typu kotiev a ich dlzky!

Je nutné dodrzat’ nasledujice body:

. Zateplovaci kontaktny systém je mozné pouzit na  podklade, ktory musi
byt suchy, pevny, zbaveny necistot a vol'ne oddelitelnych Castic a musi byt tiez
dostatoéne rovny. Staré zvetrané asti je potrebné otict, vyduté Gasti odstranit a
vyspravit’ a pripadne odistit’.

. Kotvenie tepelnoizolacnych dosiek sa vykona do obvodového plasta. Je nutné
podlla ETAG 014 na stavbe vykonat’ skdaSku tunosnosti kotiev v tahu.

Vypocitat’ Nrk a na zaklade dosiahnutych hodnot vypocitat’ pocet kotiev na m? v

zavislosti od pouzitia kotiev /volnd plocha fasddy alebo nérozia/ v zmysle
zatazenia uvedeného na predchadzajicej strane.

. Mechanické kotvenie kontaktnych systémov tepelnej izolacie pomocou hmozdiniek
zavisi od kvality stavebného podkladu, hmotnosti celého systému a vysky
objektu. Vyznam dodatocného kotvenia je ochrana kontaktnej fasddy pred
zatazenim od vetra. Preto je nutné presne dodrzat’ prislusné predpisy dané
vyrobcom zateplovacieho systému. V zisade je nutné dodrzat’ minimélny pocet
prvkov kotvenia ktory je uvedeny v technickej dokumentacii vyrobcu. V pripade
napr. pre systém

Ejotherm je to 6ks/m? v polia 8-14ks/m? v okrajovom pasme /narozi/ v hornom
podlazi.

. Na rohoch a nérozi budovy (vzdialenost ,,e“ od okraja budovy) sa musi kotvenie
zhustit’ (vid’. uvedené zat'azenie vetrom, prislusné predpisy vyrobcu a bod vyssie)

. Pri zapocati prac je nutné vykonat’ skusky hmozZdiniek na ich vytrhnutie.
Tato hodnotu tnosnosti vSak treba eSte ponizit minimalnym stupiiom
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spolahlivosti n = 2. Doporucuje sa vSak stupen spol'ahlivostin = 3.

. Taktiez sa musi presne dodrzat’ rozmiestnenie a plosna konfigurdcia kotvenia
podla prislusného predpisu vyrobcu.
. Musi sa taktiez presne dodrzat minimalna kotevna dlzka hmozdinky v

zdkladom materidly obvodového plasta podla prislusnych predpisov od vyrobcu.
Minimalna hibka osadenia hmozdinky do plnej tehly 60mm, do dutinovej tehly je
60mm, do betonu 45mm. Pri vybere dizky kotvy je treba poéitat’ aj s pripadnou
nerovnostou podkladu a s hrabkou omietky. U z. b. konStrukciach /preklady,
vence/ musia byt’ kotvy dlhSie o hribku zateplenia — predpoklad heraklit hribky
50mm.

. Kazdy vyrobca kotiev, musi mat’ vo svojom certifikite ETA podla ETAG 014
oznacenie do ktorych tried podkladov je dana kotva urcenda. Toto oznacenie musi
byt ako na kotve tak aj na baleni.

Z hladiska pritaZzenia a dodato¢ného zatazenia konstrukcie obvodového plasta,
nie je vlastna tiaz zatepl'ovacieho systému vyznamna. Zatazenie vlastnou hmotnost'ou
KZS je prenaSané Smykovou pevnost'ou izolantu a lepiacim tmelom na podklad. Preto
musi mat’ podklad dostato¢nti pevnost’.

Realizaciu zateplenia obvodového plasta moze vykonavat firma s opravnenim na
tieto prace a to pod vedenim odborne spdsobilého pracovnika.

Je nutné dodrziavat’ bezpecnostné predpisy pri montazi a demontédzi leSenia a
samotnej realizécii zateplenia.

Pri realizécii zateplenia fasady objektu neddjde k zasahom do hlavnych nosnych
konstrukcii objektu. Prace pri vitani otvorov pre hmozdinky do nosnych medziokennych
pilierov ako aj osadzanie novych okien do tychto pilierov realizovat’ so zvySenou
opatrnostou tak, aby nedoslo k vyburaniu alebo poskodeniu ¢asti nosnych pilierov!

Stresny plast’:

Povodna vrstvy streSnej konstrukcie zostavaji zabudované v konstrukcii a ne sa
nanesu d’alSie hydroizola¢né vrstvy s planovanou tepelnoizolacnou vrstvou z EPS GREY
hr. 150+100mm, ktora sa tam odportca. Je potrebné pouzit’ certifikovany zateplovaci
systém — v stulade s technologickymi a technickymi predpismi vyrobcu.

Pred samotnym nanesenym d’alSich vrstiev a zateplenia je nevyhnutné upravit’
podklad povodnych vrstiev streSnej konstrukcie, pripadne opravit’ systémové poruchy
plochej strechy (odstranenie poskodeného muriva, oprava vencov, oplechovanie, atd’.)

6 Zaver

Pretoze nebolo mozné zistit’ presne skladbu a kvalitu jednotlivych konstrukcii, len
vizualnou obhliadkou a fyzickym zameranim obnaZenych Casti konstrukcie je nutné pred
zapocatim prac realizovat’ skusky hmozdiniek na ich vytrhnutie a prepocet tinosnosti.
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V pripade, Ze bude zisteny stav konStrukcie iny, ako je uvedeny v
tomto posudku, respektive iny, nez aky mohol byt pozorovany a zisteny, alebo
ak dojde k mechanickym, technickym alebo inym poruchiam a defektom nosnej
konstrukcie je nutné privolat’ statika, aby zhodnotil a pripadne navrhol opatrenia
na ich odstranenie.

Pri dodrzani vSetkych technologickych postupov a predpisov je moZné
realizovat’ uvedené stavebné tpravy. Tieto nepriaznivo neovplyvnia nosnu
konsStrukciu z hPadiska mechanickej odolnosti a tvarovej stability.

7 Dolezité upozornenie

Priebeh stavebnych prac musi byt vykonavany pod dohl'adom stavebného dozoru
a taktiez pod autorskym dozorom projektanta.

Akékol'vek zmeny oproti odsuhlasenej PD je nutné konzultovat’ a schvalit
projektantom. Svojvol'né zmeny a Upravy konstrukcii st nepripustné.

Pri realiza¢nych pracach je nutné dodrziavat’ vSetky platné zdkony, vyhlasky,
predpisy a nariadenia o bezpecnosti pri praci, najma vSak bezpecnost prace a
technickych zariadeni pri stavebnych pracach. S platnostou od 1. oktobra 1990 bola
SUBP a SBU vydana vyhlaska ¢. 374/1990 Zb. o bezpeénosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach. Tato vyhlaska plati pre pripravu, vykonavanie
stavebnych, montaznych a udrziavacich prac s nimi suvisiacimi a vzt'ahuje sa na vsetky
pravnické a fyzické osoby, vykonavajuce dodavatel'skym spdsobom stavebné prace a ich
pracovnikov.

Pri stavbe budu dodrzané vSeobecné technické poziadavky na uskuto¢iiovanie
stavieb podla
§43d a §48 - §52 stavebného zdkona, prislusné technické normy, hygienické,
protipoZiarne, bezpecnostné normy a prislusné ustanovenia vyhlasky cislo 532/2002
Zbierky zakonov.

Pri uskutocnovani stavebnych prac sa budu dodrziavat’ predpisy tykajice sa
bezpecnosti prace a technickych zariadeni a ochrany zdravia oséb na stavenisku.
Stavenisko musi spiiiat’ ustanovenia §43i, odstavec 3 stavebného zékona.

Bezpecnost’ prace bude v stlade s nasledujicimi zakonmi a vyhlaSkami:
- Zékon NR SR ¢islo 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov

- Nariadenie vlady SR ¢.396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkéch na stavenisko,

- d’alej nariadenia vlady SR: ¢.281/2006 Z. z., 391/2006 Z. z., 392/2006 Z. z. a 1.
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- vyhlagka SUBP ¢&. 374/1990 Z.z. o bezpeénosti prace a technickych zariadeniach pri
stavebnych pracach.

8 Prilohy
e Podorys, rez a pohl'ady objektu 3A4
e Zatazenie vetrom na steny budovy — STN EN 1991-1-4 2A4

Bratislava, april 2017 Vypracoval: Ing. Rébert KARETKA
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PRIECNY REZ A - A’

MINERALNA VATA 150 mm

MV, hr.120mm

PS 120 mm
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3,800 OMIETKA STROPU

HYDROIZOLACIA - ASFALTOVY PAS GLASTEK 40 SPECIAL DEKOR, hr. 4,5 mm
HYDROIZOLACIA - ASFALTOVY SAMOLEPIACI PAS GLASTEK 30 STICKER ULTRA, hr. 3 mm
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ZataZenie vetrom podla STN EN 1991-1-4/NA

Vertikdlne steny

vyska budovy h (m) 4.50 e 9.00
$irka budovy d(m) 16.00 0.2e 1.80
dizka budovy b (m) 17.00 0.8e 7.20
anruarticritalrid
rychlost vetra podla (m/s) 26 e/2 4.50
nhr NR1
nadmorska vyska n. m. (m) 456
zakladna rychlost
y (m/s) 26
vetra
referem":né V\’/éka (m) 4 50 :?mw - d ~ o & = b alefir 2h, Kloré je mensie
bUdOVy : b Fozmer napriet Bmery vetrs
‘ Pohfad prie <d
Kategdria terénu KT KT3 v T
vietor \‘ o e o, | A =] c h
_// _l//. T
parameter terénu zo (m) 0.300 e .
'y 'y wiesor I”’ %H-II "
parameter terénu zmin (m) 500}y  F------ Pohfad= === ==*% — = | A 8 ]
/I “ L P
sucinitel terénu kr (-) 0.22 Bohladpriezd Pobladprie 28
. | T . 1T
wietor A B | h wistor A | h
| ) |
sucinitel drsnosti cr (z max) 0.61 Z 7 R Geeirs T
== L T dears __j - - _ — —
e T
J¢initel i /“’/ T T T - h"““‘a—._
sucinitel orografie co (z max) 1.00 . | — | . - - |h
wete' . A | B l e | A [ |
stredna rychlost - i
Y vm max (m/s) 15.76 Z G IR, 7 B A
vetra
intenzita
) Iv (z max) 0.36
turbolencie max
Spickovy tlak vetra | gp(z max) (kPa) 0.54

Sucinitel'e vonkajsieho tlaku a vysledné tlaky pri vertikalnych stenach

Cpe,10 We,10 Cpe,1 We,1

(kPa) (kPa)

A -1.20 -0.65 -1.40 -0.76
B -0.80 -0.43 -1.10 -0.60
C -0.50 -0.27 -0.50 -0.27
D 0.70 0.38 1.00 0.54
E -0.31 -0.17 -0.31 -0.17
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Cpe,10 We,10 Cpe,1 We,1

(kPa) (kPa)

A -1.20 -0.65 -1.40 -0.76
B -0.80 -0.43 -1.10 -0.60
C -0.50 -0.27 -0.50 -0.27
D 0.70 0.38 1.00 0.54
E -0.30 -0.16 -0.30 -0.16
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